
Hoja 1 
2016.08.31.2015.03.09 

 
 
 
 
 
 

 Fischer Ibérica, S.A. 

Klaus Fischer, 1  

43300 MONT – ROIG DEL CAMP  

TARRAGONA   (SPAIN) 

Teléfono  34 -  977 838 711 

Telefax   34 -  977 838 770 

 
 
 
 

 

 
Descripción del producto 
 
Espuma de poliuretano monocomponente que endurece gracias a la humedad del aire. 
 
Aplicaciones: 
 

- Relleno de huecos, grietas, juntas 
- Sellado de techos, muros y juntas con el suelo 
- Sellado para el montaje de ventanas y puertas 
- Aislamiento térmico y acústico 

 
Ventajas: 
 

- Alta expansión de la espuma 
- Alta adherencia a los productos de construcción usuales 

 
Preparación de la superficie: 
 
La espuma presenta una adherencia ideal frente a los materiales de construcción típicos como ladrillo, 
hormigón, yeso, madera, metales, espuma de poliestireno, PVC duro y PUR rígido. 
Las superficies de trabajo deben estar limpias y libres de grasa. Rociarlas con agua previamente a la 
aplicación de la espuma. Previamente, proteger las superficies cercanas de salpicaduras accidentales. 
 
Preparación del producto 
 
El bote demasiado frío debe llevarse a temperatura ambiente, por ejemplo sumergiéndolo en agua 
TIBIA (hasta +30°C), o dejándolo a temperatura ambiente durante al menos durante 24 h. 
 
Aplicación 
 

- Póngase los guantes protectores. 
- Agite vigorosamente el bote (10-20 segundos, la válvula hacia abajo) para mezclar bien el 

contenido. 
- En caso de espuma manual, enrosque la cánula al bote. En caso de espuma pistola, 

enrosque el bote a la pistola. 
- La posición de trabajo es con la válvula hacia abajo. 
- Para rellenar espacios o grietas verticales, hay que ir de abajo a arriba. 
- Rellene el hueco hasta aproximadamente 1/4 de su volumen, para evitar que la espuma 

expanda demasiado. 
- En caso de que la espuma se seque dentro de la cánula (versión manual), se puede cortar la 

punta antes de reanudar el trabajo. 
 
Trabajos posteriores 
 

- Una vez aplicada y seca la espuma, protegerla contra la exposición a los rayos UV mediante 
pintados, enyesados, etc. 

- Después de completar el trabajo, la boquilla debe limpiarse a fondo con limpiador especial de 
espuma fischer, o desecharse directamente. 

 
Observaciones / restricciones 
 

- La espuma no debe utilizarse nunca como medio único de sujeción en el montaje de marcos 
de puertas y ventanas. La sujeción real siempre debe ser mecánica. 

 
FICHA TÉCNICA 

Espuma Elektro3 EDM Manual y Pistola 
Art. 96452-96453 
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- La espuma no se adhiere sobre polietileno, polipropileno, poliamida, silicona y teflón 
- La espuma fresca debe eliminarse con un limpiador de espuma de poliuretano 
- La espuma endurecida sólo puede eliminarse mecánicamente 
- La espuma no debe utilizarse en espacios poco ventilados, o en lugares expuestos a la luz 

solar directa. 
- En la versión de espuma manual, recomendamos utilizar todo el bote de una vez, porque en el 

caso de que la espuma se seque dentro de la cánula, ya no podrá utilizarse más. 
 
Datos técnicos 
 

Color Amarillo 

Rendimiento (expansión libre) [L] (RB024) 33-41 

Pérdida de tack [min] (TM 1014-2013 FEICA) ≤ 12 

Tiempo de cortado [min] (TM 1005-2013 FEICA) ≤ 40 

Tiempo de curado total [h] (RB024) 24 

Estabilidad dimensional [%] (TM 1004-2013 FEICA) ≤ 5 

Inflamabilidad DIN 4102 B3 

 
Almacenamiento / transporte 
 
La espuma mantiene su capacidad de uso dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de 
fabricación, siempre que haya sido almacenada en su embalaje original en posición vertical (válvula 
hacia arriba) en un lugar seco a temperatura entre +5°C y +30°C. No se permite el almacenamiento de 
botes de espuma a temperaturas superiores a +50°C o cerca de fuentes de calor. El almacenamiento 
del producto en una posición diferente a la recomendada puede provocar el atasco de la válvula. El 
envase no se puede apretar ni perforar ni aún estando vacío. No transportar la espuma en el 
habitáculo de viajeros del vehículo (hacerlo únicamente en el maletero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta ficha técnica se ofrece de buena fe basada en la investigación del fabricante. No obstante, el 
resultado óptimo del producto depende de circunstancias que varían en cada aplicación. Por tal razón, siga estrictamente las 
instrucciones y en caso de la mínima duda o especialidad de las superficies o instalaciones donde se deba aplicar el producto, 
consulte. 
Todos los resultados y/o análisis publicados por fischer en sus productos se han obtenido con determinados materiales y en 
condiciones óptimas en un laboratorio. Para saber cuáles son las condiciones en un determinado material o superficie, 
consulte con un profesional y con fischer. 
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Descrição do produto 
 
Espuma de poliuretano monocomponente que endurece graças à umidade do ar. 
 

Aplicações 
 

- Adequada para preencher espaços, rachaduras, lacunas e penetrações de tubos 
- Adequada para vedar juntas em tetos, paredes e pisos 
- Selados em janelas e portas 
- Isolamento térmico e acústico 

 

Caracteristicas 
 

- Alta expansão da espuma 
- Alta aderência aos produtos de construção comuns 

 

Instruções de uso 
 
1.- Preparação da superfície 
 

- A espuma adere a materiais de construção típicos, como tijolo, concreto, gesso, madeira, metais, 
porexpan, PVC rígido e poliuretano rígido. 

- A superfície de trabalho deve estar limpa e livre de graxa. 
- Antes de aplicar a espuma, borrife as superfícies com spray de água. 
- Proteger superfícies adjacentes contra respingos acidentais de espuma 

 
2.- Preparação do produto 
 

- Se a temperatura estiver muito baixa, recomenda-se temperar o recipiente por imersão em água 
TEMPERADA (abaixo de 30ºC) 

 
3.- Aplicação 
 

- Use luvas 
- Agite o recipiente cuidadosamente (10 a 20 segundos, com a válvula voltada para baixo), para misturar 

bem o conteúdo. 
- No caso de espuma manual, rosqueie a cânula no recipiente. No caso de espuma pistola, rosqueie o 

recipiente na pistola de pulverização 
- A posição de uso da espuma é sempre com a válvula abaixada 
- Encha sempre as juntas verticais de baixo para cima 
- Não encha a junta completamente (lembre-se de que a espuma se expande) 
- Preencha o oco até cerca de 1/4 de seu volume, para evitar que a espuma se expanda muito.  
- Caso a espuma seque dentro da cânula (versão manual), a ponta pode ser cortada antes de retomar o 

trabalho 
 
4.- Trabalhos subsequentes 
 
A espuma endurecida deve ser protegida contra os raios UV, usando tintas ou gesso. 
 
5.- Observações / restrições 
 

- É proibido o uso de espuma como suporte para portas e janelas. Estes devem ser fixados 
mecanicamente e use a espuma como enchimento ou isolante assim que isso for feito. 

- A espuma não adere a polietileno, polipropileno, teflon, poliamida ou silicone 
- A espuma fresca pode ser removida com um limpador de espuma especial. A espuma endurecida só 

pode ser removida mecanicamente 
- Não use a espuma em espaços pouco ventilados ou diretamente expostos ao sol 
- Na espuma manual, recomendamos o uso de todo o recipiente de uma vez, pois se a espuma secar 

dentro da cânula não poderá mais ser utilizada. 

 
FICHA TÉCNICA 

Espuma Elektro3 EDM Manual e Pistola 
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Dados técnicos 
 

Parâmetros (+23ºC/50% HR) Condições Valor 

Cor - Amarelo 

Expansão Expansão livre (RB024) 33-41 L 

Pérda de tack TM 1014-2013 ≤12 min 

Tempo de corte TM 1005-2013 ≤40 min 

Cura total RB024 24h 

Merma TM 1004-2013 ≤5% 

Classificação ao fogo DIN 4102 B3 

 

Armazenamento / transporte 
 
A espuma mantém a sua usabilidade até 12 meses após a data de fabricação, desde que tenha sido 
armazenada em sua embalagem original na posição vertical (válvula para cima) em local seco e com 
temperatura entre + 5 ° C e +30 ° C. O armazenamento de latas de espuma em temperaturas acima 
de + 50 ° C ou próximo a fontes de calor não é permitido. Armazenar o produto em uma posição 
diferente da recomendada pode fazer com que a válvula emperre. O recipiente não pode ser 
espremido ou furado, mesmo quando vazio. Não transporte a espuma no habitáculo do veículo (faça-o 
apenas na bagageira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta folha de dados são oferecidas de boa fé com base na pesquisa do fabricante. No entanto, o 
resultado ideal do produto depende das circunstâncias que variam em cada aplicação. Por esta razão, siga rigorosamente as 
instruções e em caso de dúvida mínima ou especialidade das superfícies ou instalações onde o produto deve ser aplicado, 
consulte. 
Todos os resultados e / ou análises publicados pela fischer em seus produtos foram obtidos com determinados materiais e em 
ótimas condições em um laboratório. Para saber quais são as condições em um determinado material ou superfície, consulte 
um profissional e a fischer. 


